


ОАО «Теплоконтроль» — российский производитель регуляторов температуры и давления,  
прямого действия, регулирующих клапанов, термометров манометрических, манометров, 
гидравлических индикаторов веса.

ОАО «Теплоконтроль» — производственный комплекс, включающий литейное, штамповочное, 
механообрабатывающее и инструментальное производства, гальванический, покрасочный и 
сборочный участки.

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008.
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Регуляторы давления прямого действия
Регуляторы перепада давления прямого действия

Теплоконтрольтм
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РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Конструкция автоматически действующей трубопроводной арматуры, снабженная чувствительным элемен-
том, управляющим приводом плунжера. Чувствительным элементом служит обычно резиновая мембрана, 
поршень или сильфон. Регуляторы давления состоят из двух конструктивных узлов: регулирующий орган (кла-
пан) и привод этого клапана (чувствительный или измерительный узел). Привод работает от энергии регулиру-
емой среды.  

Существуют так же конструкции регуляторов, в которых разорвана жесткая связь между чувствительным 
узлом и клапаном. Управление исполнительным устройством в таких регуляторах осуществляется через 
«пилот» (импульсное устройство (клапан), часто вынесенное за конструкцию основного регулирующего органа). 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ»

Регулирование давления «до себя» —  поддержание заданной величины давления на участке трубопровода 
до регулятора (по направлению движения регулируемой среды). Клапан регулятора давления «до себя» в 
исходном состоянии закрыт. Регуляторы давления «до себя» так же называют перепускными клапанами или 
регуляторами подпора, или нормально закрытыми (НЗ).

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ»

Регулирование давления «после себя» — поддержание заданной величины давления на участке трубопро-
вода после регулятора (по направлению движения регулируемой среды).  Клапан регулятора давления «после 
себя» в исходном состоянии открыт. Регуляторы давления «после себя» так же называют редукционными кла-
панами или редукторами давления, или нормально открытыми (НО). 
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Регуляторы  расхода и давления  РР и РД предназначены  для автоматического под-
держания  заданного  давления  или  перепада  давления жидких,  газо- и парообразных 
сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации,  установленных 
ГОСТ 12997 для группы В4.  Регуляторы относятся к автоматическим устройствам прямого 
действия, работающим без внешнего источника энергии. 

Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в 
системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производ-
ственных зданий, поддержание давления пара в пастеризационно-охладительных уста-
новках, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•	 работает от энергии регулируемой среды без внешнего источника энергии; 
•	 абсолютно герметичный сальниковый узел, не требующий обслуживания; 
•	 разгруженный по давлению клеточный клапан; 
•	 уплотнение в затворе «металл по металлу»;
•	 конструкция регулятора исключает возможность деформации штока и перекоса 

клапана; 
•	 высоконадежная мембрана из EPDM;
•	 простота настройки и обслуживания;
•	 полностью ремонтопригоден.

Главная особенность регуляторов РР и РД — применение вместо традиционного 
сальникового уплотнения разделительного сильфона с дублирующим уплотняющим 
кольцом, что полностью исключает возможность протечки регулируемой среды через 
сальниковый узел в течение всего срока эксплуатации.

 
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ:

•	 РД-НО — регулятор давления «после себя» (нормально открытый); 
•	 РД-НЗ — регулятор давления «до себя» (нормально закрытый); 
•	 РР-НО — регулятор перепада давления (нормально открытый).

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ РР И РД

Регулирующий орган НЗРегулирующий орган НО

Имеется декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза, 
разрешение на применение Ростехнадзора, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
разрешающее применять регуляторы в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Регулятор устанавливается на горизон-
тальном участке трубопровода в месте, 
доступном для осмотра, настройки и 
ремонта. Направление стрелки на корпусе 
регулятора должно совпадать с направле-
нием потока среды в трубопроводе.   

Положение регулятора на трубопро-
воде — вертикальное (мембранным узлом 
вверх или вниз), а при температуре рабо-
чей среды выше 90°С – обязательно мем-
бранным узлом вниз.  

При температуре рабочей среды выше 
120°С рекомендуется подключать регуля-
тор с применением водяного затвора (кон-
денсационного сосуда), который устанавли-
вается в импульсную линию регулятора. 

Перед регулятором рекомендуется 
устанавливать сетчатый фильтр.

Регуляторы выпускаются по СНИЦ.423 
117.013 ТУ. 
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Диаметр условного прохода DN, мм 25 32 40 50 80 100 150

Условная пропускная способность KN, м³/ч

стандартное  
исполнение

6,3 10 16 25 60 80 250

специальное 
исполнение

2,5                
4,0
10

6,3
16

10
25

16
40

25                  
40
80

60
125

160

Номинальный ход штока, мм 4,0+1,0 4,0+1,0 5,5+1,0 5,5+1,0 8,0+1,0 8,0+1,0 16,0+1,0

Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа 0,04...0,16; 0,1...0,63; 0,4...1,0

Условное давление Pn, МПа 1,6

Зона пропорциональности 
20% от верхнего предела настройки;                                                                                                                       
30% от верхнего предела настройки (для диапазона 0.4-1,0 МПа)

Зона нечувствительности, не более 4% от верхнего предела настройки

Допустимый нерегулируемый расход в % от Kn не более 0,4

Температура регулируемой среды, °С от 0 до +180

Тип герметезации сальникового узла сильфон с дублирующим фторопластовым кольцом

Температура окружающей среды, °С от +5 до +50

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80

Масса, кг 21 23,5 27 32 53,5 56,4 140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус, крышка чугун Сч20 сталь 20Л 12Х18Н10Т

Стакан бронза

Клапан (поршень) сталь 20Х13

Шток сталь 20Х13

Мембрана EPDM

Пружина настройки сталь

Сильфон 36НХТЮ

Дублирующее кольцо Фторопласт

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

* при подключении с водяным затвором.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Регулятор давления с нормально открытым регулирующим 
клапаном, с условным проходом 50 мм, с пределами настройки 
(0,1 – 0,63) МПа:   
«РД-НО-50 (0,1 – 0,63) МПа – СНИЦ.423117.013 ТУ». 

Регулятор давления с нормально закрытым регулирующим 
клапаном, с условным проходом 50 мм и пропускной 
способностью 16 м³/ч, с пределами настройки (0,1 – 0,63) МПа:  
«РД-НО-50/16 (0,1 – 0,63) МПа – СНИЦ.423117.013 ТУ».

Регулятор расхода с корпусными деталями из стали, с 
условным проходом 150 мм и пропускной способностью  
160 м³/ч, с пределами настройки (0,4 – 1,0) МПа:   
«РР-НО-150/160 (0,4 – 1,0) МПа-ст – СНИЦ.423117.013 ТУ».

СХЕМА ЗАКАЗА

МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ  
ПРИ ЗАКАЗЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ:

•	 Чугун — по умолчанию не обозначается;
•	 Сталь — литерой «СТ»;
•	 Нержавеющая сталь — литерой «НЖ».



8 НАСТРОЙСЯ НА ТЕПЛУЮ ЖИЗНЬ

Теплоконтрольтм

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры в мм

Dn H L D D1 D2 d n

25 605 160 115 85 68
14

4
32 630 180 135 100 78

40 650 200 145 110 88

18
50 670 230 160 125 102

80 730 310 195 160 133 6

100 765 350 215 180 158
8

150 920 480 280 240 212 22

НОМОГРАММА ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА

ВОДЯНОЙ ЗАТВОР
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ:

•	 РДПД-НО — регулятор давления «после себя» (нормально открытый); 
•	 РДПД-НЗ — регулятор давления «до себя» (нормально закрытый);
•	 РПДПД — регулятор перепада давления (нормально открытый).

Регулятор устанавливается на горизонтальном участке трубопровода в месте, доступ-
ном для осмотра, настройки и ремонта. Направление стрелки на корпусе регулятора 
должно совпадать с направлением потока среды в трубопроводе. Допускается так же 
установка регулятора на вертикальном участке трубопровода.

Положение регулятора на трубопроводе — вертикальное (сильфонным узлом вверх 
или вниз).

Перед регулятором рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр.

Регуляторы выпускаются по СНИЦ. 423 117.050 ТУ.  

Имеется Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза.

Регуляторы  давления  РДПД и перепада давления РПДПД предназначены  для 
автоматического поддержания  заданного  давления  или  перепада  давления жидких,  
газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуа-
тации,  установленных ГОСТ 12997 для группы В4. Регуляторы относятся к автоматическим 
устройствам прямого действия, работающим без внешнего источника энергии. 

Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в 
системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производ-
ственных зданий; поддержание давления пара в пастеризационно-охладительных уста-
новках, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

•  работает от энергии регулируемой среды без внешнего источника энергии;
•  разгруженный по давлению седельный клапан;
•  абсолютно герметичный сальниковый узел, не требующий обслуживания;
•  уплотнение в затворе «металл по металлу»;
•	 конструкция регулятора исмключает возможность деформации штока и перекоса клапана;
•  сильфонный чувствительный узел;
•  широкий диапазон настроек;
•  небольшая величина нерегулируемой протечки в затворе;
•  простота настройки и обслуживания, полностью ремонтопригоден.

Главная особенность регуляторов РДПД и РПДПД — применение вместо традицион-
ного сальникового уплотнения разделительного сильфона с дублирующим уплотняющим 
кольцом, что полностью исключает возможность протечки регулируемой среды через 
сальниковый узел в течение всего срока эксплуатации.

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДПД, РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РПДПД
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Диаметр условного прохода DN, мм 15 25

Условная пропускная способность KN, м³/ч

стандартное исполнение 2,5 6,3

специальное исполнение
1,0                                               
1,6

2,5                                                  
4,0

Условное давление PN, МПа 1,6

Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа 0,025…0,63;  0,4…1,0

Зона пропорциональности 10% от верхнего предела настройки

Зона нечувствительности, не более 2% от верхнего предела настройки

Допустимая протечка в затворе в % от Kn, не более

РДПД-НО, РПДПД 0,1

РДПД-НЗ 0,25

Температура регулируемой среды, °С от 0 до +225

Тип герметезации сальникового узла сильфон

Температура окружающей среды, °С от 5 до 50

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80

Масса, кг 7 9,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус, крышка чугун Сч20 сталь 20Л нерж.сталь

Седло сталь 20Х13

Клапан сталь 20Х13

Шток сталь 20Х13

Сильфоны 36НХТЮ

Пружина настройки сталь

МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ 
ОБОЗНАЧАЕТСЯ:

•  чугун — по умолчанию не обозначается;
•  сталь — литерой «СТ»;
•  нержавеющая сталь — литерой «НЖ».

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Регулятор давления с нормально открытым регулирующим 
клапаном, с условным проходом 25 мм, с пределами настройки 
(0,025 – 0,63) МПа: 
«РДПД-НО-25 (0,025 – 0,63) МПа – СНИЦ. 423 117.050 ТУ». 

Регулятор давления с нормально закрытым регулирующим 
клапаном, с условным проходом 25 мм и пропускной способно-
стью 4,0 м³/ч, с пределами настройки (0,025 – 0,63) МПа: 
«РД-НО-25/4,0 (0,025 – 0,63) МПа – СНИЦ. 423 117.050 ТУ».

Регулятор перепада давления с корпусными деталями из 
стали, с условным проходом 15 мм и пропускной способностью 
2,5 м³/ч, с пределами настройки (0,4 – 1,0) МПа: 
«РПДПД-15/2,5 (0,4 – 1,0) МПа-ст – СНИЦ. 423 117.050 ТУ».

СХЕМА ЗАКАЗА
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Теплоконтрольтм

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN H L D1 D2 D3 d n

15 190 130 95 65 47
14 4

25 420 160 115 85 68

НОМОГРАММА ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА



12 НАСТРОЙСЯ НА ТЕПЛУЮ ЖИЗНЬ

Теплоконтрольтм

Регуляторы температуры прямого действия
Теплоконтрольтм
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Теплоконтрольтм

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Конструкция автоматически действующей трубопроводной арматуры, снабженная чувствительным элемен-
том, управляющим приводом плунжера. Чувствительным элементом служит термосистема: манометрическая 
или с твердым наполнителем.  

Существуют так же конструкции регуляторов температуры, в которых разорвана жесткая связь между чув-
ствительным узлом и клапаном. Управление исполнительным устройством в таких регуляторах осуществляется 
через «пилот» (импульсное устройство (клапан), часто вынесенное за конструкцию основного регулирующего 
органа). 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:

•	двухходовые нормально открытые (ДО) — при повышении температуры клапан регулятора закрывается;
•	двухходовые нормально закрытые (ДЗ) — при повышении температуры клапан регулятора открывается;
•	трехходовые, работающие по принципу смешения или разделения потоков.

Термосистемы регуляторов температуры бывают дистанционные и местные.

Постоянная времени — время перемещения клапана регулирующего органа на 2/3 номинального хода при 
скачкообразном изменении значения температуры регулируемой среды на величину зоны пропорциональности.
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Теплоконтрольтм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ:

•	 РТ-ДО — регулятор температуры двухходовой нормально 
открытый;

•	 РТ-ДЗ — регулятор температуры двухходовой нормально 
закрытый.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

•	 работает от энергии регулируемой среды без внешнего 
источника энергии;

•	 разгруженный по давлению седельный клапан;
•	 фиксация штока в двух точках предотвращает перекос и 

заклинивание клапана;
•	 широкий диапазон настроек;
•	 небольшая величина нерегулируемой протечки в затворе;
•	 простота настройки и обслуживания;
•  ремонтопригоден.

Регулятор устанавливается на горизонтальном или вертикаль-
ном участке трубопровода в месте, доступном для осмотра, 
настройки и ремонта. Направление стрелки на корпусе регулятора 
должно совпадать с направлением потока среды в трубопроводе. 
При монтаже рекомендуется выдерживать до регулятора прямой 
участок трубопровода длиной не менее 5 условных проходов.  

Положение регулятора на трубопроводе — произвольное.

Перед регулятором рекомендуется устанавливать сетчатый 
фильтр.

Регуляторы выпускаются по ТУ 25-02.090123-81.

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-ДО(ДЗ)

Регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ) 
предназначены для автоматического под-
держания заданной температуры регули-
руемой среды путем изменения расхода 
жидких, паро- и газообразных сред, неа-
грессивных к материалам регулятора в 
условиях эксплуатации, установленных 
ГОСТ 12997 для группы С4.

Регуляторы относятся к автоматическим 
устройствам прямого действия, работаю-
щим без внешнего источника энергии. 
Типовое применение: поддержание необ-
ходимой температуры и регулирование 
расхода тепло- или хладоносителя в нагре-
вательных и охладительных системах инду-
стриальных, коммунальных и бытовых уста-
новок. Регуляторы РТ-ДО(ДЗ) применяются в 
составе систем горячего водоснабжения 
зданий, систем подогрева газа и нефти, 
пастеризационно-охладительных устано-
вок, различных систем охлаждения и т.д.

Регулирующий орган ДЗ

Регулирующий орган ДО 
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Теплоконтрольтм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус, крышка чугун Сч20 сталь 20Л нерж.сталь

Седло сталь 20Х13

Клапан сталь 20Х13

Шток сталь 20Х13

Сильфон 36НХТЮ

Термобаллон 12Х18Н10Т

Капилляр термосистемы медь

Диаметры условного прохода DN, мм 15 25 40 50 80

Диапазоны настройки регулируемой температуры, °C 0-40; 20-60; 40-80; 60-100; 80-120; 100-140; 120-160; 140-180

Условная пропускная способность, КN, м³/ч 2,5 6,3 16 25 60

Условное давление PN, МПа 1 0,63

Максимальный перепад давления на регулирующем клапане PN, МПа 0,6 0,4

Зона пропорциональности, °C, 10 12,5

Зона нечувствительности, °C, 1

Постоянная времени, с 100

Допустимая протечка в % от КN 0,1

Температура регулирующей среды, °C от –15 до + 225

Длина дистанционной связи, м 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0

Погрешность установки по шкале настройки, °С ±3

Давление регулируемой среды PN, МПа 1,6

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80

Масса регуляторов, кг 7 9,5 14,5 22 40

МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ 
ОБОЗНАЧАЕТСЯ:

•	 чугун — по умолчанию не обозначается;
•	 сталь — литерой «СТ»;
•	 нержавеющая сталь — литерой «НЖ».

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Регулятор температуры с двухходовым нормально откры-
тым регулирующим органом с диаметром условного прохода 
25мм, пределами настройки от 40 до 80ºС, длиной соедини-
тельного капилляра 4м: «Регулятор температуры РТ-ДО-25-(40-
80)-4 - ТУ 25-02.090123-81».

Регулятор температуры с двухходовым нормально закры-
тым регулирующим органом с диаметром условного прохода 
50мм, пределами настройки от 60 до 100ºС, длиной соедини-
тельного капилляра 4м: «Регулятор температуры РТ-Дз-50-(60-
100)-4 - ТУ 25-02.090123-81».

Регулятор температуры с двухходовым нормально откры-
тым регулирующим органом с диаметром условного прохода 
25мм, с корпусными деталями из нержавеющей стали, преде-
лами настройки от 40 до 80ºС, длиной соединительного капил-
ляра 4м: «Регулятор температуры РТ-ДО-25-(40-80)-4-нж - ТУ 
25-02.090123-81».

СХЕМА ЗАКАЗА
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Обозначение Рис.
Dy D1 D2 D3 D4 D5 D6 H H1 H2 h h1 L, мм

размеры мм, не более

РТ-ДО-15 I
15 95

34 80

65

14 65

265 195

470 270 64

130±1,0
РТ-ДЗ-15 I I 265 180

РТ-ДО-25 I
25 115 85

285 205
160±1,0

РТ-ДЗ-25 I I 295 155

РТ-ДО-40 I
40 145 110

325 225
200±1,0

РТ-ДЗ-40 I I 335 185

РТ-ДО-50 I
50 160

53 100

125

18 80

430 315

690 490 80

230±1,0
РТ-ДЗ-50 I I 440 255

РТ-ДО-80 I
80 185 150

500 355
310±2,0

РТ-ДЗ-80 I I 510 285

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Теплоконтрольтм

НОМОГРАММА ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА
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Теплоконтрольтм

Регуляторы температуры прямого действия РТ-ТС, работающие 
без постороннего источника энергии,  предназначены для автома-
тического регулирования температуры в нагревательных и охлади-
тельных системах бытовых, коммунальных и промышленных уста-
новок путем смешивания или разделения сред, неагрессивных к 
материалам регулятора, в условиях эксплуатации, установленных 
ГОСТ 12997 для группы В4.

Типовое применение: открытые системы горячего водоснабже-
ния, системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания и т.д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

•	 работает от энергии регулируемой среды без внешнего 
источника энергии;

•	 термочувствительный датчик ТД-М с твердым наполнением;
•	 фиксированная температура настройки, заданная датчиком;
•	 простота настройки и обслуживания;
•	 ремонтопригоден.

Автоматическое поддержание заданной температуры произво-
дится по способу перепуска. Соотношение количества регулируемой 
среды в каналах «В» и «С» определяется её температурой.

При повышении температуры регулируемой среды клапан 
перемещается термочувствительным элементом, при этом расход в 
канале «С» увеличивается, а в канале «В» уменьшается. Соотноше-
ние расходов изменяется до тех пор, пока регулируемая темпера-
тура не примет заданного значения.

При понижении температуры, восстановление заданного тем-
пературного режима происходит под действием пружины возврата, 
перемещающей клапан в положение, при котором расход в канале 
«С» – уменьшается, в «В» – увеличивается.

Положение регулятора на трубопроводе — произвольное.
Перед регулятором рекомендуется устанавливать сетчатый 

фильтр.

Регуляторы выпускаются по СНИЦ.423.117.020 ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода DN, мм 25 40 50 80

Условная пропускная способность KN, м³/ч 6,3 12,5 25 60

Условное давление PN, МПа 1,0

Температура фиксированной настройки, ±2˚С
основное исполнение 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

специальное исполнение 35, 45, 50

Зона пропорциональности, не более 10

Зона нечувствительности, не более 3

Постоянная времени, с 100

Относительная протечка,  в % от KN, не более
- по каналу С 1

- по каналу В 2,5

Допустимая температурная перегрузка 35˚С выше значения настройки в течении 20 минут

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-ТС
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус, крышка чугун Сч20 сталь 20Л нерж.сталь

Направляющие латунь

Клапан сталь 20Х13

Корпус датчика ТД-М латунь

Наполнение датчика термовоск

МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ 
ОБОЗНАЧАЕТСЯ:

•	 чугун — по умолчанию не обозначается;
•	 сталь — литерой «СТ»;
•	 нержавеющая сталь — литерой «НЖ».

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Регулятор температуры трехходовой с диаметром условного 
прохода 25мм, температурой фиксированной настройки 65ºС: 
«Регулятор температуры РТ-ТС-25-65 - СНИЦ.423.117.020 ТУ».

СХЕМА ЗАКАЗА

Обозначение
DN, 
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

D3, 
мм

D4, 
мм

L, 
мм

H, 
мм

H1, 
мм

Масса, 
кг

РТ-ТС-25 25 68 85 115 14 160 348 200 12,5

РТ-ТС-32 32 78 100 135 18 180 325 175 13,0

РТ-ТС-40 40 88 110 145 200 325 175 15,4

РТ-ТС-50 50 102 125 160 230 425 245 22,9

РТ-ТС-80 80 133 160 195 310 470 260 47,4

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Теплоконтрольтм

Предназначены  для  стабилизации температуры  и  минимизации  расхода воды в 
циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения. Регулятор  относится  к  регу-
лирующим  устройствам прямого  действия,  не  требующим  для своей  работы  внешнего  
источника энергии.  Отличается  компактностью  и простотой монтажа.

Принцип действия регулятора основан на перемещении клапана в зависимости  от  
изменения  объема  наполнителя  термочувствительного  элемента датчика температуры 
ТД6М.

Типовое применение: закрытые системы горячего водоснабжения, системы отопле-
ния зданий и т.д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

•	 работает от энергии регулируемой среды без внешнего источника энергии;
•	 термочувствительный датчик ТД-М с твердым наполнением;
•	 фиксированная температура настройки, заданная датчиком;
•	 простота настройки и обслуживания;
•	 ремонтопригоден.

Диаметр условного прохода DN, мм 20 25 32

Условная пропускная способность KN, м³/ч 4 6 10

Условное давление PN, МПа 1,0

Температура фиксированной настройки, ±2˚С
основное исполнение 50, 60, 75

специальное исполнение 35, 45, 55, 65, 70, 80, 85

Зона пропорциональности, не более 10

Зона нечувствительности, не более 3

Постоянная времени, с 100

Относительная протечка, в % от KN, не более 4

Температура регулируемой среды, ˚С не более 95˚С

Присоединение к трубопроводу резьбовое

Масса, кг 3 2,8 2,7

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТЦГВ

Автоматическое поддержание заданной температуры произ-
водится ограничением расхода теплоносителя через регулятор.

При повышении температуры регулируемой среды клапан 
перемещается термочувствительным элементом, перекрывая 
поток среды. Клапан перемещается до тех пор, пока температура 
среды на выходе регулятора не достигнет заданного значения.

При понижении температуры, восстановление заданного 
температурного режима происходит под действием пружины 
возврата, перемещающей клапан в изначальное положение.

Датчик  регулятора  выдерживает  в  течение  20  минут  
перегрев на 35°С выше значения настройки, но не более 120°С.

Положение регулятора на трубопроводе — произвольное.
Перед регулятором рекомендуется устанавливать сетчатый 

фильтр.

Регуляторы выпускаются по ТУ 25-7301.0022-87
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Корпус, крышка Бронза БрОЗЦ7

Пружина

Клапан сталь 20Х13

Корпус датчика ТД-М латунь

Наполнение датчика термовоск

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Регулятор температуры с диаметром условного прохода 
25мм, температурой фиксированной настройки 75ºС: «Регулятор 
температуры РТЦГВ-25-75 - ТУ 25-7301.0022-87».

Тип регулятора
Размеры, мм

С, max L, max H, max D1 S

РТЦГВ-20 56

97
141

G¾-B 32

РТЦГВ-25
60

G1-B 41

РТЦГВ-32 143 G1¼-B 50

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ЗАКАЗА
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Теплоконтрольтм

ОАО «Теплоконтроль» выпускает так же и другие типы регуляторов температуры, применяющиеся для 
систем охлаждения дизельных двигателей, систем кондиционирования, систем корабельной вентиляции и т.д.
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Регулирующие клапаны с электроприводом
Теплоконтрольтм
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Клапаны регулирующие с электрическим приводом КР-1 предназначены  для  регу-
лирования  расхода жидких,  паро-  и  газообразных  сред, неагрессивных к материалам 
клапана. 

Типовое  применение:  регулирование  расхода  теплоносителя  в  системах отопле-
ния и горячего водоснабжения зданий, регулирование подачи пара в системах пастери-
зации пищевых производств и т.д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

•	 абсолютно герметичный сальниковый узел, не требующий обслуживания;
•	 разгруженный по давлению клеточный клапан; 
•	 конструкция клапана исключает возможность деформации штока и перекоса клапана;
•	 уплотнение в затворе «металл по металлу»;
•	 компактные электроприводы Sauter AVM (Швейцария) с низким энергопотреблением;
•	 полностью ремонтопригоден.

Главная особенность клапанов КР-1 — применение вместо традиционного сальнико-
вого уплотнения разделительного сильфона с дублирующим уплотняющим кольцом, что 
полностью исключает возможность протечки регулируемой среды через сальниковый 
узел в течение всего срока эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода DN, мм 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Условная пропускная способность KN, м³/ч

стандартное исполнение 6,3 10 16 25 40 60 100 160 250

специальное исполнение
2,5                                  
4,0                        
10

6,3                       
16

10                      
25

16                               
40

25                               
60

25                        
40                      

100

60                
80                      

125

100                     
250

160          
320

Условное давление PN, МПа 1,6

Температура рабочей среды, °С от 0 до +180

Относительный нерегулируемый расход в % от KN 0,05

Тип герметизации сальникового узла сильфон с дублирующим фторопластовым кольцом

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ (СИЛЬФОННЫЕ) КР-1

Клапаны КР-1 оснащаются электроприводами Sauter (Швейца-
рия): AVM115F120, AVM321F110, AVM322F100, AVM234SF132. 

Приводы Sauter имеют синхронный электродвигатель  с  элек-
тронной  системой  управления  и  отключения,  электромагнитную 
муфту  и  необслуживаемую  трансмиссию,  электронное  распозна-
вание  конечных  точек  и  отключение  мотора  временным  реле, 
дублирующий  ручной  привод, возможность  ручной  установки  
скорости  перемещения  клапана и выборхарактеристики регулиро-
вания (линейная/равнопроцентная).

Так же клапаны могут оснащаться электроприводом МЭПК-
1600 (ЗЭиМ, Россия).

Допускается установка как на горизонтальном, так и на верти-
кальном участке трубопровода. Не допускается установка электро-
приводом вниз.

Перед клапаном рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр.

Клапаны выпускаются по СНИЦ.306 142.001.
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Корпус, крышка чугун Сч20 сталь 20Л 12Х18Н10Т

Стакан бронза ОЗЦ7С5Н1

Клапан (поршень) сталь 20Х13

Шток сталь 20Х13

Сильфон 36НХТЮ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тип привода
Номинальное 
усилие, Н

Ход, мм
Скорость перемещения 
штока, мм/с

Питание, В
Потребляемая 
мощность, Вт

Температура 
окружающего воздуха

Sauter AVM115F120 500 8 15 230 2  -10…+55

Sauter AVM321F110 1000 8  6/12 230 2,4  -10…+55

Sauter AVM322F100 1000 20  12/6 230 2,4  -10…+55

Sauter AVM234SF132 2500 40  2/4/6 230 18  -10…+55

МЭПК-1600/125-40Р-99 1600 40 3,2 230 49  -10…+60

DN KN Тип привода

25 2,5; 4,0; 6,3; 10 AVM115F120 AVM321F110

32 6,3; 10; 16 AVM115F120 AVM321F110

40 10; 16; 25 AVM115F120 AVM321F110

50
16; 25 AVM321F110

40 AVM322F100

65
25; 40 AVM321F110

60 AVM322F100

80
25; 40; 60 AVM321F110

100 AVM322F100

100
60; 80; 100 AVM321F110

125 AVM322F100

125 100; 160; 250 AVM234SF132 МЭПК-1600

150 160; 250; 320 AVM234SF132 МЭПК-1600

НОМОГРАММА ПОДБОРА КЛАПАНА

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРИВОДОВ
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Dn, мм Hmax, мм Bmax, мм L, мм
Масса, кг (материал корпусных деталей)

Тип привода
Сч20 20Л 12Х18Н10Т

Рис. 1

25 405 230 160 8,8 9,5 9,6

Sauter AVM321 
F110/ AVM322F100

32 425 240 180 11,2 12 12,1

40 445 250 200 14,2 15,1 15,2

50 475 265 230 19,1 20,5 20,7

80 555 305 310 34,2 36,5 36,7

100 605 350 36,2 39 39,2

Рис. 2

25 312 205 160 7,4 8,1 8,2

Sauter AVM115 F12032 345 215 180 9,8 10,6 10,7

40 352 225 200 12,8 13,7 13,8

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КР-1 DN125-150

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Клапан регулирующий КР-1 с диаметром условного прохода 
25мм, пропускной способностью 4,0 м³/ч,  с электроприводом 
Sauter AVM115F120: «Клапан регулирующий КР-1-25/4-
AVM115F120 СНИЦ.306 142.001».

Клапан регулирующий КР-1 с диаметром условного прохода 
40мм, пропускной способностью 25 м³/ч,  с электроприводом 
Sauter AVM321F110: «Клапан регулирующий КР-1-40/25-
AVM321F110 СНИЦ.306 142.001».

СХЕМА ЗАКАЗА

DN D D1 D2 D3 Hmax Bmax Масса, кг Тип привода

Рис.3
125 245 158 180 18 668 400 65,5

МЭПК-1600/125-40Р-99
150 280 184 210 22 836 480 117

Рис.4
125 245 158 180 18 616 400 64,5

Sauter AVM234SF132
150 280 184 210 22 684 480 116

МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ:

•	 чугун — по умолчанию не обозначается;
•	 сталь — литерой «СТ»;
•	 нержавеющая сталь — литерой «НЖ».
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Регуляторы предназначены для регулирования температуры и 
давления жидких и газообразных сред, неагрессивных к материа-
лам деталей клапана регулятора.

Регуляторы давления состоят из клапана регулирующего КР-1 с 
электроприводом, микропроцессорного контроллера ТРМ-12 и 
датчика (в зависимости от применяемого датчика, прибор регули-
рует температуру (КР-1Т) или давление (КР-1Д) 

Регуляторы обеспечивают регулирование вышеуказанных 
параметров по ПИ закону без контроля положения клапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ЗАКАЗА

Наименование параметра
Значение

КР-1Т КР-1Д

Диапазон регулируемых температур, ºС 0 ... +180  -

Диапазон регулируемого давления, МПа  - 0...1,6

Температура регулируемой среды, °С От 0 до 180

Датчик TCO45-50M.B3 КРТ-СТ

Тип контроллера ТРМ-12

Класс точности, % ±0,5

Количество датчиков 1

Тип индикатора  4-х разрядный светодиодный

Исполнение электронного блока/габаритные размеры , мм

настенное (Н)/130×105×65

щитовое (Щ1)/96×96×70

щитовое (Щ2)/96×48×100

Глубина погружения термодатчика, мм 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400

Длина кабеля «датчиком - контроллер», не более, м 20

Длина кабеля «контроллер - клапан», не более, м 50

Срок службы не менее (лет) 6

Тип клапана регулирующего КР-1

Диаметры условных проходов регулирующего органа DN, мм 25; 32; 40; 50; 65; 80;100; 125; 150

Условная пропускная способность, KN,м3/ч 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 60; 80; 100; 160; 250; 320

Относительный нерегулируемый расход, % от KN, не более 0,05

Присоединительные размеры фланцев регулирующего органа ГОСТ 12815-80

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ КР-1Т. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КР-1Д
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РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РРТЭ

Количество входов (подключаемых датчиков температуры) 5

Назначение входов

Вход 1 — датчик температуры контура отопления

Входы 2-5 (назначаются оператором) — температура наружного воздуха; температура 
контура ГВС; температура обратки; температура теплоносителя, подаваемого с 
источника тепла; температура воздуха в помещении; аварийный датчик.

Пределы измерения (в зависисмости от типа датчика), ˚С от -200 до +500

Класс точности 0,25

Время измерения по всем ходам, сек. не более 2,5

Типы, подключаемых датчиков

Pt (α=0,00385°С-1), М (α=0,00428°С-1),   
Ni (α=0,00617°С-1), Cu (W100=1,4260),   
П (α=0,00391 °С-1)

Сопротивление при 0˚С — 50 Ом, 100 Ом или любое в диапазоне 10…150 Ом

Количество выходов 5 реле

Нахначение выходов
Реле 1, 2 — управление клапаном контура отопления  
Реле 3, 4 — управление клапаном контура ГВС  
Реле 5 — аварийная сигнализация

Режим работы аварийной сигнализации Снижение температуры ниже заданного значения

Тип дисплея
Жидкокристаллический двухстрочный алфавитно-цифровой  
с подственткой

Тип интерфейса RS-485 или RS-232

Протокол Modbus ASCII, Modbus RTU

Объем архивной памяти 2 Мб

Период записи данных от 1 сек до 100 мин

Количество записываемых точек до 1 млн.

Просмотр архива на ПК или на дисплее прибора

Сервисные функции

Контроль обрыва и короткого замыкания термосопротивления 

Ограничение уровня доступа к параметрам настройки 

Цифровая фильтрация сигнала  

Номинальное напряжение питания ~220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 10 Вт

Тип корпуса металлический, для щитового монтажа

Габаритные размеры, мм 96х96х95

Регуляторы предназначены для:
•	 автоматического поддержания требуемой температуры горячей воды 

в контуре горячего водоснабжения здания;
•	 автоматического поддержания температуры теплоносителя в контуре 

отопления здания, необходимой и достаточной для ощущения 
комфорта в отапливаемых помещениях.

Применение регуляторов РРТЭ обеспечивает создание комфортных 
условий в отапливаемых помещениях и позволяет экономить в среднем 
по году до 25% расходов на оплату тепловой энергии.

Регуляторы РРТЭ состоят из клапанов регулирующих КР-1  
(см.описание на стр.23-26), микропроцессорного контроллера Термо-
дат-35С5 и датчиков температуры.
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ПРИМЕРЫ ЗАКАЗА

Регулятор расхода тепловой энергии РРТЭ с датчиками кон-
туров ГВС и отопления, датчиком температуры обратки, датчиком 
наружного воздуха, с клапанами регулирующими: для контура 
отопления — DN50/KN25, для контура ГВС — DN40/KN10: «РРТЭ-
Т3-В1-50/25-40/10».

Регулятор расхода тепловой энергии РРТЭ с датчиком кон-
тура отопления, датчиком наружного воздуха, датчиком темпера-
туры в помещении, с клапаном регулирующим DN25/KN10: 
«РРТЭ-Т1-В2-25/10».

СХЕМА ЗАКАЗА

РЕГУЛЯТОР РРТЭ ПОЗВОЛЯЕТ:

•	 отображать текущие значения, параметры, сигналы о неполадке, рабочие режимы;  
•	 задавать недельную программу отопления с тремя периодами переключения в день;  
•	 автоматическим переключать режимы «зима/лето»; 
•	 задавать отдельные программы для праздничных дней (до 30 периодов в год);
•	 измерять и регистрировать температуру в отапливаемом помещении;
•	 предотвращать снижение температуры обратного теплоносителя ниже требуемой;
•	 использовать любые промышленные датчики температуры.

Тип датчика Назначение
Обозначение  

при заказе 

Датчик температуры 
теплоносителя 

Датчик температуры в контуре отопления

Т

Датчик температуры в контуре ГВС

Датчик температуры теплоносителя, поступающего 
от источника тепла

Датчик температуры обратки

Аварийный датчик

Датчик температуры 
воздуха

Датчик температуры наружного воздуха

ВДатчик температуры воздуха в отапливаемом 
помещении
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Зависимое присоединение системы отопления с закрытой системой  
горячего водоснабжения

1 — регулятор перепада давления РДПДП; 2 — регулятор температуры РТ-ДО;
3 — клапан регулирующий КР-1; 4 — контроллер Термодат-35С5 (РРТЭ).

ТИПОВАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 1

ТИПОВАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 2

Закрытая система горячего водоснабжения
1 — регулятор давления «после себя» РД-НО; 2 — клапан регулирующий КР-1;
3 — регулятор температуры РТЦГВ; 4 — контроллер Термодат-35С5 (РРТЭ).
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ОАО «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» ТАК ЖЕ ВЫПУСКАЕТ:

ТЕРМОМЕТРЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ВЕСА ДЛЯ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

ТЕРМОМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ТКП-160СГ-М3

•	 Измерение температуры и управление 
�внешними электрическими цепями.

•	 Без трибко-секторного механизма.
•	 Сигнализирующее устройство �на 

микропереключателях.
•	 Разрывная мощность контактов 50ВА.
•	 Настенное и щитовое исполнения
•	 Гарантия производителя 36 месяцев.

Диапазоны измерений, ºС: 
-25.. .+75; 0.. .100; 0.. .120; 0.. .150; 100...200; 200...300
Класс точности: 1,5; 2,5
Длина капилляра, м: 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25
Глубина погружения термобаллона, мм: 
160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЭТ

• Регистрация измерений в 
энергонезависимой памяти прибора.

• Управление внешними 
электрическими цепями

• Разрывная мощность контактов реле 
1500 Вт.

• Удобство программирования с 
лицевой панели.

Диапазоны измерений, ºС: 0...500
Класс точности: 0,5
Длина кабеля датчика, м: до 50
Токовый выход, мА: 4...20
Количество уставок: 2

ТЕРМОМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ТКП-100ЭК

• Измерение температуры и управление �внешними 
электрическими цепями.

• Работа при температурах:  -50.. .+60°С

Диапазоны измерений, ºС: -25...+75; 0...120; 100...200; 200...300
Класс точности: 1,5; 2,5
Длина капилляра, м: 1,6; 2,5; 4; 6, 10
Глубина погружения термобаллона, мм: 160; 200; 250; 315; 400

ТЕРМОМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ТГП-100ЭК

• Измерение температуры и управление �внешними 
электрическими цепями.

• Работа при температурах:  -20.. .+60°С

Диапазоны измерений, ºС: -25...+75; 0...100; 0...150; 0...200; 0...300
Класс точности: 2,5
Длина капилляра, м: 1,6; 2,5; 4; 6; 10
Глубина погружения термобаллона, мм: 250; 315; 400; 630

ГИВ6-М2

• Простая и надежная 
конструкция.

• Регистрация измерений.
• Имеет 7 модификаций.
• Высокая ремонтопригодность.

Диаметр каната, мм: 15, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38
Максимальное усилие натяженияч каната, кН: 
60, 80, 100, 125, 200, 250, 300

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Регуляторы и клапаны с корпусными деталями из чугуна — до 7 дней.
Регуляторы и клапаны с корпусными деталями из стали, нерж.стали, бронзы — до 20 дней.
Термометры, гидравлические индикаторы веса — до 7 дней.

ГИВ-1Э

•	 Сигнализация о предельных 
нагрузках.

•	 Автоматическое отключение 
лебедки при перегрузке.

•	 Регистрация и хранение данных в памяти прибора.
•	 Возможность переноса данных с помощью flash-карты.
•	 Простота тарировки и настройки.

Диаметр каната, мм: 19, 22, 25, 28, 32, 38
Максимальное усилие натяженияч каната, кН: 
60, 80, 100, 125, 200, 250, 300
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Теплоконтрольтм

ОАО «Теплоконтроль» предлагает сотрудничество в сфере оказания услуг производственного характера: 
• изготовление деталей методом литья (в том числе и изготовлением литейной оснастки);
• мехобработка деталей (токарная, фрезерная, штамповочная и т.д.).

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

•	 материал: СЧ18 - СЧ20, ВЧ40;
•	 технологии: литье по газифицированным моделям,  

литье в землю;
•	 масса отливок: от 0,5 до 200 кг;
•	 размер отливок: 500х500 мм;
•	 мнимальная толщина стенки: 5 мм;
•	 класс точности: 9-11 по ГОСТ Р 53464-2009.

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ

•	 материал: сталь 20Л, 25Л, 40Х, 40Х13, 12Х18Н10Т;
•	 технологии: литье по газифицированным моделям,  

литье в землю, литье по выплавляемым моделям;
•	 масса отливок: от 0,5 до 200 кг;
•	 размер отливок: 500х500 мм;
•	 минимальная толщина стенки: 6 мм;
•	 класс точности: 9-13 по ГОСТ Р 53464-2009.

ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ

•	 материал: АЛ8, АЛ12, БрОЗЦ;
•	 технологии: литье по газифицированным моделям,  

литье в землю, литье под давлением, литье в кокиль;
•	 масса отливок: от 0,1 до 150 кг (бронза), от 0,1 до 25 кг 

(алюминий);
•	 размер отливок: 500х500 мм;
•	 минимальная толщина стенки: 4 мм (бронза), 3 мм 

(алюминий);
• класс точности: 7-11 по ГОСТ Р 53464-2009.

Литейная оснастка изготавливается на высокоточном 
современном оборудовании:
•	 вертикальный 5-ти координатный центр HURCO VTXU;
•	 горизонтальный обрабатывающий центр John Ford;
•	 горизонтальный обрабатывающий центр Cutex Hwaceon 

Machine.

Механическое и инструментальные производства  
также оснащены:
•	 автоматы продольного точения Hanwa;
•	 скоростной вертикальный обрабатывающий центр  

Robodrill Fanuc;
•	 токарные станки 16А20ФЗ с ЧПУ — 9 ед;
•	 универсальное оборудование — 95 ед;
•	 координатно-расточные станки — 3 ед;
•	 электроэрозионные станки — 2 ед.

Штамповочное производство оснащено:
•	 гидравличесские пресса — 15...160 тонн;
•	 литьевые машины для изготовления изделий из пластмасс 
  (объем впрыска 125 мм³).
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Теплоконтрольтм

ДЛЯ ЗАМЕТОК





215500 Смоленская область, 
г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18

(48142) 2-84-15, info@tcontrol.ru — приемная
(48142) 2-84-11, market@tcontrol.ru — отдел маркетинга

(48142) 4-25-26, 2-83-67, sbyt@tcontrol.ru — отдел продаж.

www.tcontrol.ru


